






























25

Konsep Ruang (Pendidikan)

Planetarium di Yogyakarta (Wahana Pendidikan dan Rekreasi)

K O N S E P     P E R A N C A N G A N 

Layout Pendidikan

Sifat Ruang

Pengguna

Material Dinding

Semi Privat

Sruktur atap

Pengunjung, Staff Produksi,
Staff Mekanik

½ bata, kaca. (semi terbuka)

Penghawaan

Dag Beton

Buatan (AC), Alami

Ruang wahana pendidikan merupakan ruang utama, yang
didalamnya terdapat beberapa wahana yang mendidik,
seperti praktikum pembuatan teleskop sederhana, cyber
spot untuk mempelajari ruang angkasa dengan game,
perpustakaan, serta ruang seminar.

Layout ruangan dengan sirkulasi linear, penempatan tiap
ruang wahana berada di tepi sehingga pengunjung dapat
memilih kemana meraka akan mengakses tiap ruang yang
tersedia. Untuk ruang observasi outdoor dan seminar,
langsung terhubung dengan ruang luar, karena dapat
diakses pada acara tertentu.

Konsep Ruang (Penunjang)

Sifat Ruang

Pengguna

Material Dinding

Publik

Sruktur atap

Pengunjung, Staff Produksi,
Staff Mekanik

½ bata, kaca (semi terbuka)

Penghawaan

Dag Beton

Alami

Area penunjang yang meliputi kantin dan retail, merupakan
area publik, dimana pengunjung dapat membeli souvenir
serta makan/minum di kantin. konsep terbuka yang di
terapkan untuk memberi kesan menyatu dengan lingkungan
luar. Penempatan kantin dekat dengan taman dan ruang
parkir untuk memudahkan akses ke luar.

Layout ruang  untuk kantin adalah memanjang dengan kios
penjual di bagian tepi ruangan dan meja makan dengan 2
tipe (untuk 4 orang dan 2 orang).

Layout Kantin

Praktikum Observasi
Mini

PerpustakaanCyber Spot

Observasi
Outdor

Seminar

Out In OutIn

2m

0,9m

0,4m

0,9m

Kaca (Transparan)

Penggunaan material dinding kaca yang transparan
pada ruang baca untuk memberi kesan terbuka
dengan ruang luar yang langsung dihadapkan
dengan taman.

Dinding transparan

Dinding transparan

0,7m

0,9m

Lemari Buku

Ruang Baca Dinding transparan

Dinding transparan

R. Baca

R. Baca
Penjaga

R
a
k 

B
u
ku

Out In

Kios Kios Kios Kios

1m1m

Chaya Luar

1m 2m2,5m

Kios

Sistem Pembayaran

Datang Pesan Membayar Makan Pulang

Kaca (Transparan)

Terbuka

Kios

0,8m

0,9m

Area Makan

Taman

Taman

Terbuka langsung menghadap taman

Langsung Drop/Out barang/bahan baku

Parkir Servis

Taman

Meja Makan
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Sistem Jaringan Air Sistem Jaringan Listrik Sistem Jaringan Air Hujan Sistem Jaringan Air Emergency

meteran ground tank bak lemak septic tank

bak kontrol sumur resapan pompa upper tank

m gt bl spt

uptpsrbk

air bersih

air kotor

tinja

spt dan bl ke sr

sr ke riol kota

sistem jaringan air bersih

PDAM m gt p

upt

1 2 3 4 5 6 7

Sprinkel

1 2 3 4 5 6 7

sistem jaringan air kotor

bl bk sr riol kota

1 2 3 4 5 6 7

sistem jaringan tinja

bk sr riol kotaspt

meteran sekring sub panel

genset battre main distribution panel

m s sp

mdpbtgn

PLN ke MDP

MDP ke SP

BT ke MDP

sistem jaringan listrik

PLN m s

mdp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

bt

gn

SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP

bak kontrol

bk

saluran air hujan

riol kotaHUJAN bk
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Sumber utama listrik berasal dari PLN, penggunaan battre
untuk menyimpan energi listrik sebelum genset aktif, 
sehingga listrik tetap terus mengalir. Jika tidak ada battre 
maka listrik akan mati beberapa detik lalu genset menyala, 
hal ini dapat mengganggujalannya kegiatan wahana 
simulasi Bintang.

Alat Pemadam Api Ringan,
sebagai tindakan darurat
utuk memadamkan api
skala kecil. Terletak di dalam
ruangan

APAR

Pendeteksi titik api dengan alat deteksi kebakaran
dilengkapi dengan sprinkler untuk melindungi
penghuni dengan menyemprotkan air dari atas.

SPRINKLER

HYDRANT

Hydrant terletak di luar ruangan, sebagai alat bantu
pemadam dengan api skala besar, Hydrant ini
dapat menjangkau dengan radius 30 m.

http://images03.olx.in/ui/2/81/36/19087536_1.jpg

http://excellentsecurityguard.com/images/
fire-hydrant-system-717384.jpg

Air Hujan Air Hujan

Upper Tank

Filtrasi

Utilitas Utilitas

Ground TankP P

Taman Taman

Penyiram
Taman

Penyiram
Taman

Pemanfaatan Air Hujan

30
0

Plat lantai

Plat lantai

PlafonSaluran Sprinkler

Jangkauan
Sprinkler

30m

30m

30m

30m

Air Hujan

Riol Kota

bk

Building

Pemanfaatan Cahaya Matahari

Pemanfaatan cahaya matahari menggunakan panel surya
yang diletakkan di bagian atap bangunan. Panel surya
akan menangkap panas cahaya lalu mengubahnya menjadi
energi listrik lalu tersimpan di charge controller dan dialirkan
ke battre untuk dibagi ke beberapa sub panel tertentu.

Panel Surya

Charge Controller

Battre
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